








réwng predkosci na glebokosci 0,6h. Predkos$¢ maksymalna
wystepuje na gtebokosci (0,05+0,25)h. Przy dnie kanatu pred-
kos¢ jest rowna zeru.

Profil poziomy tworzy si¢ na podstawie pomiaréw po podzie-
leniu calej szerokosci cieku na n odcinkdw, i = 1, 2, ..., n. Prze-
plyw na szerokosci b; wynosi:

(5.125)

(5.126)

co oznacza, ze calkuje si¢ metoda trapezéw po przekroju.

Na rysunku 5.74 pokazano tzw. kolejke umozliwiajaca
pomiary predko$ci. Wozkiem zalogowym przemieszcza sie
operator wykonujacy pomiary. Stosuje si¢ takze kolejki bez
wozka zatogowego obstugiwane z brzegu; pomiary wykonuje
sie z todzi, z mostu lub brodzac w wodzie. Szczegdlowy opis
techniki pomiaréw jest przedstawiony przez Rézdzynskiego
[20]. Do obliczenia strumienia jest stosowanych kilka metod
szczegdtowo przedstawionych w [1], [20] i w normach.

Metoda ultradzwiekowa

Zasade pomiaru przedstawiono w p. 5.3.8. Dostosowanie jej
do pomiaru przeplywu w kanale otwartym jest jednak ztozone,
ze wzgledu zaréwno na ksztalt przekroju cieku, jak i stopien
swobody w postaci poziomu lustra wody.

Rysunek 5.73. Rozktad predkosci w osi pionowej (a) i podziat cieku na

odcinki w osi poziomej przekroju (b)

Rysunek 5.74. Szkic zabudowanej kolejki zatogowej do pomiaréw pred-

kosci w rzece

Przeptywomierzem ultradzwiekowym na zasadzie pomiaru
czasu przelotu fali ultradzwiekowej (UD) mierzy si¢ predko$é
$rednia wody na drodze ultradzwiekow. Rozszerzenie pomiaru
jest mozliwe dwoma sposobami:

1. Przez pomiar poziomu wody (lub $ciekéw), jak pokazano
na rys. 5.75. Ale poniewaz zwigzek miedzy strumieniem
wody a zmierzong warto$cig $rednig predko$ci na drodze
fali ultradzwiekowej nie jest jednoznaczny, wiec mozna go
uscisli¢ przez pomiar stanu (poziomu) wody. Wéwczas
qv=f (Wg up, H) (5.127)

ale krzywa wzorcowania f trzeba wyznacza¢ doswiadczalnie.

W kanale $ciekowym poziom wody (lub $ciekéw) mozna mie-
rzy¢ zatopiong sondg — od dna kanatu do lustra lub z powie-
trza od gory.

2. Przez pomiar predkosci $redniej na kilku drogach: a) albo
za pomocy kilku par sond ultradZzwiekowych, b) albo jedna
para, ktora synchronicznie przemieszcza si¢ pionowo, son-
dujac przekrdj pionowy punkt po punkcie. Oba sposoby
przedstawiono na rys. 5.76. Na rysunku 5.76b pokazano
sondy przymocowane do ramy. Jedna para sond mierzy
predko$¢ $rednig na drodze fali ultradzwiekowej i uznaje
sie, ze jest reprezentatywna ($rednia) dla pasa +Ah, gdzie
2Ah jest odlegto$cig sasiednich par. Stosuje si¢ kilka do kil-
kunastu par sond pracujacych naprzemiennie.

Rysunek 5.75.
Sposéb pomiaru
przeptywu w kanale
otwartym metoda

ultradZzwiekowa

Rysunek 5.76. Lokalizacja glowic pomiarowych w kanale otwartym:
a) przekroj podtuzny, b), c) przekroje poprzeczne; b) stosowanie kilku
par sond umieszczonych na state, c) para sond przemieszczanych po

wysokosci
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Szeroko$¢ najwyzszego pasa jest oceniania na podstawie
wyniku pomiaru poziomu wody. W drugim przypadku pare
sond przemieszcza si¢ ruchem krokowym, mierzac predkosé
punkt po punkcie. W tej metodzie strumien wody oblicza sie
przez calkowanie (sumowanie) wazone i tutaj przeptywomie-
rza nie trzeba wzorcowa¢ doswiadczalnie.

Do wyboru miejsca pomiaru, lokalizacji sond i aparatury nie-
zbedna jest znajomo$¢ zjawisk hydrologicznych i doswiadcze-
nie. Przeptywomierze UD s3 stosowane w ciekach o szeroko-
$ci 5+300 m, czasami tez w szerszych. Osiaga sie dokladnos¢
pomiaru 1+5% zaleznie od nakltadéw na budowe stanowiska
i aparature. Jest to najlepsza metoda pomiaréw stacjonarnych
i sporadycznych i jest stosowana do mierzenia przeptywéw
w wielu rzekach. Szczegotowy opis metodyki pomiardw, zré-
del bledoéw i aparatury przedstawil Rozdzynski [20].

Metoda elektromagnetyczna

Zasade pomiaru przedstawiono w p. 5.3.7. Mozna jg adapto-
wa¢ do cieku naturalnego lub kanalu. Cewke wytwarzajaca pole
magnetyczne uklada sie pod dnem cieku, pole jest skierowane
pionowo. Elektrody w postaci pretéw usytuowuje sie pionowo
lub pochyto na $ciankach bocznych cieku (rys. 5.77), zaleznie
od ksztaltu koryta. Tak uksztaltowane elektrody nie sg izolo-
wane elektrycznie, gdyz odbiornik sygnatu jest bocznikowany
rezystancja Ziemi: dna i cianek cieku.

Strata odbieranego sygnatu napigciowego moze dochodzi¢ do
90%. Obciazenie to ponadto jest zmienne w czasie i jest trudno
mierzalne. Dlatego strumient wody nalezy izolowa¢ od podtoza
na diugosci co najmniej 1,5 szerokosci cieku, liczac od osi cewki
[20]. Izolacje wykonuje sie z folii plastykowej. Cewke uklada si¢
w rurowej kanalizacji (rurze plastykowej) ok. 0,5 m pod dnem
cieku. Moc pobierana przez cewke jest rzedu 1 kW.

Ze wzgledu na nieréwnomierny rozklad pola magnetycznego
iuplywnosci przez ziemie przeplywomierz nalezy doswiadczal-
nie wzorcowaé. W celu wyeliminowania wplywu polaryzacji
elektrod cewke zasila si¢ pragdem naprzemiennym, a bieguno-
wos¢ zmienia si¢ 1+2 razy na sekunde. Wynikiem pomiaru jest
warto$¢ $rednia napiecia proporcjonalna do $redniej predko-
$ci w calym przekroju strumienia, przy czym czas usredniania
wynosi kilka minut. Dokladnos¢ pomiaru wynosi okoto 5%
w ciekach o szerokosci do 30 m.
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Elektrody

izolacyjna

Pomieszczenie
aparaturowe

Rysunek 5.77. Zabudowa przeptywomierza elektromagnetycznego w

cieku naturalnym

Metoda rozcieniczania wskaznika

Do sporadycznych pomiaréw, szczegdlnie w gorskich rze-
kach, stosuje si¢ metode rozcienczania wskaznika w dwoch
odmianach:

1. rozcienczania porcji wskaznika (trasera),
2. ciaglego dozowania wskaznika.

Jako trasera uzywa sie¢ wodnych roztwordw soli, np. NaCl.
W pierwszym przypadku porcje trasera wlewa sie do cieku
i w odpowiedniej odleglo$ci, gdzie traser jest dobrze wymie-
szany z wodg, mierzy si¢ jego stezenie za pomoca np. czuj-
nika elektrokonduktometrycznego, tzn. mierzac przewod-
no$¢ elektryczng wlasciwa elektrolitu.

Zaleca si¢ nastepujacy sposob pomiaru [1]: dozuje si¢ porcje
trasera i gdy w polu obserwacji pojawi si¢ woda z rozcieficzo-
nym traserem, mierzy si¢ wskazania przetwornika elektrokon-
duktometrycznego (wskazanie y). Do pozostatej probki trasera
dodaje si¢ wode z rzeki, rozcienczajac traser do stanu, az prze-
twornik elektrokonduktometryczny wskaze tyle samo, tzn. y.
Gdy stosunek objetosci dodanej wody V.4 do objetosci probki
trasera Vi, wynosi a, wowczas stosunek strumienia wody ¢,
do strumienia dozowanego trasera q,, réwniez wynosi a, wigc

_ Vdod
™=,

e (5.128)

Metode te stosuje sie do matych ciekdéw o nieregularnych
ksztaltach i rwacym przeplywie, np. ciekéw gorskich.

Fragment pochodzi z ksigzki: Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe
wybranych wielkosci fizycznych i skladu chemicznego, praca zbiorowa.
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Robotyzacja i automatyzacja. Przemyst 4.0 — to najnowsza propozycja

Wydawnictwa Naukowego PWN kierujgca uwage czytelnika na ultra-

nowoczesne rozwigzania dotyczgce zrobotyzowanego przemystu XXI

wieku i zagadnien z zakresu inzynierii mechanicznej. Podtytut ksigzki

(,Przemyst 4.0”) podkresla wtasnie te nowoczesnosc¢ przedstawianych

rozwigzan oraz fakt, ze obecne rozwigzania dla przemystu (automatyka,

robotyka, przetwarzanie informacji oraz inzynieria mechaniczna) wpi-
sujg sie w ten juz od jakiego$ czasu wystepujacy trend w gospodarce.

,Robotyzacja i automatyzacja. Przemyst 4.0” to kolejna monografia
z serii ROBOTYKA, dotychczas ukazaly sie:

e Srodowiska programowania robotéw,

® Robotyzacja proceséw produkcyjnych,

® Programowanie robotéw przemystowych.

Autorami monografii sg uznani eksperci i naukowcy, wyktadajacy na
Wojskowej Akademii Technicznej — dr inz. Wojciech Kaczmarek oraz
dr inz. Jarostaw Panasiuk (redaktorzy naukowi oraz wspoétautorzy tej
publikacji), a takze: Szymon Borys, Michat Siwek oraz Robert Dycz-
kowski (przedstawiciel przemystu).

W publikacji ,Robotyzacja i automatyzacja. Przemyst 4.0” czytelnik
bedzie mégt m.in. przeczytac:
® na czym polegajg rozwigzania przemystowego internetu rzeczy,
® jak wyglada projektowanie zrobotyzowanych stanowisk do sortowa-

nia, pakowania, paletyzacji produktéw w aspekcie Przemystu 4.0,
® jakie rozwigzania techniczne i technologiczne umozliwiajg wykorzy-

stanie mobilnych robotéw w aplikacjach Przemystu 4.0,
® na czym polega projektowanie i wykorzystanie systemoéw wizyjnych

oraz integracja systemu wizyjnego z robotem przemystowym,

e przyktadowych rozwigzan technologicznych dotyczgcych wykorzy-
stania automatyzacji i robotyzacji — w postaci zrobotyzowanego sta-
nowiska z elementami separujgcymi do paletyzacji produktéw, mik-
sowania produktow na paletach i inne.

Autor: Krzysztof Rutkowski
Zarzadzanie tancuchem dostaw w XXI wieku.

ZARZADZANIE
LANCUCHEM DOSTAW
w

W poszukiwaniu nowych zrédet przewagi konku-
rencyjnej (eBook)

Wydawca: Szkota Gtéwna Handlowa

Wydanie: Druk 2016

Zarzadzanie tancuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu
nowych zrédet przewagi konkurencyjnej

W walce konkurencyjnej na wspétczesnych rynkach globalnych
efektywne zarzgdzanie tancuchem dostaw jest uwazane za jedno

z gtéwnych zrédet przewagi konkurencyjnej firm. Stata sie ona obsza-
rem badan na poczatku lat 80. XX wieku i od tego czasu pozostaje nie-
przerwanie przedmiotem gruntownych analiz na gruncie zaréwno eko-
nomii, jak i nauk o zarzgdzaniu. Przyjecie we wspétczesnym biznesie
perspektywy przeniesienia konkurencji z poziomu firm na ptaszczyzne
rywalizacji fancuchow dostaw sprawia, ze to wtasnie zarzgdzanie tancu-
chem dostaw jest uwazane za jedno z podstawowych zZrédet przewagi
konkurencyjnej w XXI wieku, szczegdlnie w przypadku przedsiebiorstw
funkcjonujacych w globalnej przestrzeni gospodarczej. Liderami biz-
nesu staja sie firmy, ktére stosujg zaawansowane dziatania planistyczne
w celu opracowania strategii tancucha dostaw zorientowanej na umie-
jetnos¢ wychodzenia naprzeciw zmianom w popycie i oczekiwaniach
klienta, redukcje kosztéw, zapewnienie petnej przejrzystosci w tancuchu
oraz radzenie sobie z ryzykiem zewnetrznym, coraz czesciej przybie-
rajgcym forme zagrozen kryzysowych o charakterze ogdlno$wiatowym.

Cho¢ wszystkie prezentowane tu rozdziaty nawigzuja do tytutu publi-
kacji, to podejscie ich autorow rézni sie jednak znaczgco w odniesieniu
nie tylko do interpretacji oraz identyfikacji samych zrédet przewagi kon-
kurencyjnej, lecz takze podjetych préb wpisania ich w ramy zarzadza-
nia wspoétczesnymi fancuchami dostaw. Wynika to m.in. z odmiennego
podejscia do analizowanych zagadnien wsrdd instytucii, ktére reprezen-
tujg autorzy, specyfiki prowadzonych przez nich badan czy tez indywi-
dualnego sposobu postrzegania wskazanej problematyki.

Praca zbiorowa

ZNACZENIE LOGISTYKI
WE WSPOLCZESNYM SWIECIE

Znaczenie logistyki we wspotczesnym swiecie —
wptyw COVID-19, transport, magazynowanie,
zarzadzanie procesami, tancuchy dostaw (eBook)
Wydawca: Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego
SGGW w Warszawie

Wydanie: Druk 2022

Znaczenie logistyki we wspétczesnym swiecie — wptyw COVID-19,
transport, magazynowanie, zarzgdzanie procesami, tancuchy dostaw.

Zbiér tekstow wpisujacych sie w nurt badan nad wptywem przemian
spoteczno-gospodarczych na logistyke w obliczu globalnego kryzysu.
Poszczegdlne rozdziaty poswiecono réznym aspektom ewolucji tej
branzy, jej potrzebom i wyzwaniom w rzeczywistosci przed pandemia
COVID-19i po niej. Kierunki ewolucji proceséw logistycznych oméwiono
w zakresie funkcjonowania fancuchéw dostaw z uzyciem $rodkéw trans-
portu Igdowego i morskiego, kanatéw dystrybucji oraz systeméw maga-
zynowania, a takze zarzadzania zasobami ludzkimi.
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Zestawienie wybranych firm dziatajacych
w branzy opakowaniowej i wagarskiej

Dane firmy

Profil dziatalnosci

Aparatura kontrolno-pomiarowa; systemy sterowania i kontroli procesu

AXIS Sp.zo.o.
ul. Kartuska 375 B
80-125 Gdanisk

Flowserve SIHI
Poland Sp. z o.o0.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

PACKSOL

Ryszard Warczynski
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno

RHL-SERVICE
ul. Budziszynska 74
60-179 Poznan

SIMEX Sp. z 0.0.
ul. Wielopole 11
80-556 Gdansk

SKAMER-ACM Sp. z.0.0.
ul. Rogoyskiego 26
33-100 Tarnéow

POLPAK Sp.z 0.0.
ul. Kabrioletu 4
03-117 Warszawa
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tel. 58 320 63 01

fax 58 320 63 00
e-mail: handel@axis.pl
WwWWw.axis.pl

tel. 22 335 24 80
Sales_PL@flowserve.com
www.flowserve.com

tel./fax 614251373

tel. 601 997 535
ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

tel. 61868 91 36

fax 61863 0122

e-mail: sekretariat@rhl.pl
www.rhl.pl

tel. 58 762 07 77
e-mail: info@simex.pl
www.simex.pl

tel. 14 63234 00
e-mail: skamer@skamer.pl
www.skamer.pl

tel. 22 614 49 48
fax 22814 36 36
e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

Oferujemy: e wagi e podzespoty do systemdéw wazacych e sitomierze
i mierniki momentu sity e podzespoty do pomiaru sity i wytrzyma-
tosci e statywy z programowanym przesuwem. Naszym produktom
stawiane sa najwyzsze wymagania co do doktadnosci, niezawodno-
$ci i odpornosci na czynniki sSrodowiskowe.

Flowserve SIHI Poland (wcze$niej Sterling Fluid Systems Polska) jest
jednostka operacyjna Grupy Flowserve w Polsce. Oferujemy caty
przekrdéj urzadzen techniki pompowej Grupy Flowserve, zapewnia-
jac klientom pelne wsparcie zaréwno w obszarze doboru urzadzen,
ich dostawy, jak i petnej opieki posprzedazowej.

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metalu, dozow-
niki wagowe, pionowe i poziome maszyny pakujace, pakowanie
w kartony réznych typéw oraz robotyka i systemy paletyzujace.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA
ROBOTICA, MF.

Sprzedaz i serwis reometrow, wiskozymetréw, wyttaczarek laborato-
ryjnych, termostatéw, tazni wodnych i olejowych Thermo Scientific,
sprzedaz spektrometréw i minispektrometréw NMR i EPR oraz
systeméw obrazowania przedklinicznego MRI i NMI firmy BRUKER
Biospin. Prowadzimy warsztaty reologiczne oraz szkolenia z zakresu
obstugi sprzetu. Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015.

Producent i dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej. Wyko-
nywanie pelnego zakresu aplikacji wagowych dla zbiornikéw (wag
zbiornikowych) zaprojektowanych w oparciu o czujniki wagowe
koncernu Vishay Precision Group (VPG).

SKAMER-ACM to sprawdzony partner w pomiarach i automatyce
przemystowej. Dziatalnos¢ firmy obejmuje: sprzedaz, projektowanie,
programowanie systeméw PLC i SCADA; tworzenie systeméw moni-
toringu i wizualizacji energii, proceséw przemystowych i efektyw-
nosci produkcji; montaz, rozruch i serwis instalacji AKPiA; pomiary
wilgotnosci i tlenu w gazach.

Maszyny do produkcji opakowan

PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

POLPAK oferuje: poziome maszyny pakujace doypack-monofolie,
pionowe maszyny pakujace, kompletne linie pakujace, case packery,
pakowanie w wiaderka, pakowanie w worki, pakowanie zbiorcze,
kartoniarki.




Maszyny etykietujace, znakujace

COMP SA

Oddziat Nowy Sacz
NOVITUS - Centrum
Technologii Sprzedazy
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sacz

BEHN + BATES

ul. Kolejowa 3
Bielany Wroclawskie
55-040 Kobierzyce

ul. Dtuga 40
Moczydiow
05-530 Gora Kalwaria

Flowserve SIHI
Poland Sp. z 0.0.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

HAVER & BOECKER
POLSKA Sp. z o.0.

ul. Kolejowa 3
Bielany Wroctawskie
55-040 Kobierzyce

MOSCA DIRECT
POLAND Sp. z o.0.

ul. Plowiecka 105/107
04-501 Warszawa

PACKSOL

Ryszard Warczynski
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno

POLPAK Sp.zo.0.
ul. Kabrioletu 4
03-117 Warszawa

Teccon Sp. z 0.0.
Sp. komandytowa
ul. Gdanska 134
62-200 Gniezno

Fenix Systems Sp. z 0.0.

tel. 18 444 00 20
fax 18 444 07 90
e-mail: info@novitus.pl
www.novitus.pl

Maszyny i urzadzenia pakujace

tel. 71796 02 04

fax 71 796 02 05

e-mail: htr@haverboecker.com
www.haverpolska.pl
www.behnbates.com

tel. 227155253
e-mail: biuro@fenixsystems.eu
www.fenixsystems.eu

tel. 22 335 24 80
Sales_PL@flowserve.com
www.flowserve.com

tel. 71796 02 04

fax 71 796 02 05

e-mail: htr@haverboecker.com
www.haverpolska.pl
www.haverboecker.com

tel. 22870 00 33

fax 2220118 41
mdpinfo@mosca.com
WWW.IMosca.com

tel./fax 614251373

tel. 601 997 535
ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

tel. 22 614 49 48
fax 22 814 36 36
e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

tel. 721 160 200
dariusz.gniadzik@teccon.pl
www.teccon.pl

NOVITUS oferuje innowacyjne rozwiazania dla przemystu oparte

na wagach dynamicznych. Sa to usprawniajace proces produkcyjny
reczne lub automatyczne systemy wazaco-etykietujace. Duzym atu-
tem s takze, wykorzystywane do sortowania produktéw, dyskrymi-
natory i klasyfikatory produktéw wediug masy.

Produkcja automatycznych maszyn pakujacych.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakosci. Systemy
podawania, nawazarki wielogtowicowe, wagi kontrolne, wykrywa-
cze metali, X-Ray, kartoniarki, systemy paletyzacji, wozki widtowe
LGV. Zapewniamy: oferte, projekt, dostawe, montaz, serwis.

Flowserve SIHI Poland (wczeéniej Sterling Fluid Systems Polska) jest
jednostka operacyjna Grupy Flowserve w Polsce. Oferujemy caty
przekroj urzadzen techniki pompowej Grupy Flowserve, zapewnia-
jac klientom peine wsparcie zaréwno w obszarze doboru urzadzen,
ich dostawy, jak i peinej opieki posprzedazowe;j.

Produkcja automatycznych maszyn pakujacych.

MOSCA - niemiecki producent wigzarek do zabezpieczania

towaru tasmami PP i PET m.in. dla branzy tektury falistej, poligrafii,
logistyki e wigzarki pétautomatyczne i automatyczne e prasy do palet
e owijarki folig stretch Movitec e tasmy PP i PET e czesci zamienne do
wigzarek MOSCA e autoryzowany serwis.

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metalu, dozow-
niki wagowe, pionowe i poziome maszyny pakujace, pakowanie
w kartony réznych typow oraz robotyka i systemy paletyzujace.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA
ROBOTICA, MF.

PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

POLPAK oferuje: poziome maszyny pakujace doypack-monofolie,
pionowe maszyny pakujace, kompletne linie pakujace, case packery,
pakowanie w wiaderka, pakowanie w worki, pakowanie zbiorcze,
kartoniarki.

Producent maszyn pakujacych oraz systemow paletyzacji. W ofercie
firmy znajduja sie: kartoniarki jednostkowe, kartoniarki zbiorcze,
systemy miksowania produktow, formierki kartonéw oraz tacek,
automatyczne wieczkarki kartonéw, paletyzatory, transportery,
maszyny prototypowe ,szyte na miare”.
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Maszyny napelniajace i zamykajace

tel. 71796 02 04

Efllfcﬁ:ﬂ';? GmbE fax 71796 02 05
. l . e-mail: htr@haverboecker.com Produkcja automatycznych stacji napeiniajacych.
Bielany Wroctawskie www.haverpolska.ol
55-040 Kobierzyce oV IPOKAR
www.feige.com
Flowserve SIHI Poland (wcze$niej Sterling Fluid Systems Polska) jest
Flowserve SIHI . . .
Poland Sp. z 0.0 tel. 22 335 24 80 jednostka operacyjna Grupy Flowserve w Polsce. Oferujemy caty
p.. - Sales_PL@flowserve.com przekrdéj urzadzen techniki pompowej Grupy Flowserve, zapewnia-
ul. Poleczki 23 . . . . .
www.flowserve.com jac klientom pelne wsparcie zaréwno w obszarze doboru urzadzen,

e 2l ich dostawy, jak i petnej opieki posprzedazowej.

PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

e POLPAK oferuje: poziome maszyny pakujace doypack-monofolie,

POLPAK Sp.z o.0.

fax 22814 36 36

ul. Kabrioletu 4 . 8 pionowe maszyny pakujace, kompletne linie pakujace, case packery,
e-mail: polpak@polpak.pl . . . . s

03-117 Warszawa pakowanie w wiaderka, pakowanie w worki, pakowanie zbiorcze,
VRAENEL ) kartoniarki

Opakowania i materialy opakowaniowe

Polpak Packaging oferuje: zamkniecia do opakowan - spryskiwacze,
spieniacze, minitriggery oraz nakretki typu disc top, flip top i push
pull, atomizery, dozowniki oraz opakowania kosmetyczne - airless'y,
stoje, a takze kroplomierze wraz ze szklanymi butelkami, poliolefi-
nowa folie termokurczliwg, stuzaca jako zewnetrzne zabezpieczenie
opakowan.

Polpak Sp. z 0.0.

(oddziat Polpak Packaging)
ul. Czarodzieja 16

03-116 Warszawa

tel. 22 752 34 23
e-mail: biuro@polpak.pl
www.packaging.polpak.pl

Systemy transportu wewnetrznego

Teccon Sp. z 0. Producent maszyn pakujacych oraz systemow paletyzacji. W ofercie

tel. 721160 200 firmy znajduja sie: kartoniarki jednostkowe, kartoniarki zbiorcze,
Sp. komandytowa . ... . . . .o .
ul. Gdanska 134 dariusz.gniadzik@teccon.pl systemy miksowania produktéw, formierki kartonéw oraz tacek,
' . www.teccon.pl automatyczne wieczkarki kartonéw, paletyzatory, transportery,
62-200 Gniezno .,
maszyny prototypowe ,szyte na miare”.
Niemiecka firma steute oferuje m.in. wytaczniki linkowe bezpie-
czenstwa, czujniki zbiegania tasmy przenosnikéw, wytaczniki nozne
steute Polska tel. 22 843 08 20 oraz podzespoty systemow bezpieczenstwa maszyn. Dostepne sg
al. Wilanowska 321 e-mail: info@steute.pl réwniez wytaczniki, czujniki i kasety sterownicze w wersji przeciw-
02-665 Warszawa www.steute.pl wybuchowej Ex (ATEX) oraz do pracy w ekstremalnych warunkach
(wysoka/niska temperatura, sSrodowisko agresywne, zapylenie, duza
wilgotnosc).

Systemy napedowe maszyn/komponenty

Oferujemy kompleksowa automatyzacje maszyn, wsparcie w zakre-

FATEK POLSKA tel. 533 329 921 sie doradztwa technicznego, pomoc w doborze komponentéw oraz
ul. Siwka 11 e-mail: info@fatekpolska.pl pelne wsparcie dla naszych klientow po uruchomieniu urzadzenia.
31-588 Krakow www.fatek.pl Jestesmy oficjalnym dystrybutorem sterownikéw PLC, paneli opera-

torskich HMI oraz serwonapedéw Fatek.

Dystrybuujemy sterowniki PLC FATEK, panele operatorskie WEINTEK,

MultiProjekt tel. 12 413 90 58 serwonapedy i kontrolery ruchu TRIO, technike liniowa HIWIN,
ul. Pilotéw 2E e-mail: info@multiprojekt.pl sitowniki liniowe LinMot, falowniki MICNO, roboty Neura Robotics.
21-465 Krakow www.multiprojekt.pl Zapewniamy doradztwo techniczne, podstawowe i zaawansowane

szkolenia oraz pomoc techniczng przy uruchomieniu.
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Systemy pakowania zbiorczego

PACKSOL

Ryszard Warczynski
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno

POLPAK Sp.z o.0.
ul. Kabrioletu 4
03-117 Warszawa

Teccon Sp. z o0.0.
Sp. komandytowa
ul. Gdanska 134
62-200 Gniezno

Systemy, urzadzenia wazace i dozujace

PH-U BRINPOL
Jarostaw Brinken
ul. Kroélewska 35
05-502 Bogatki

COLMEX Sp. z 0.0.
ul. Karolinki 90/9
44-121 Gliwice

COMP SA

Oddziat Nowy Sacz
NOVITUS - Centrum
Technologii Sprzedazy
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sacz

ELWAG Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki1 C
44-100 Gliwice

Fenix Systems Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 40
Moczyditow

05-530 Goéra Kalwaria

Jesma Sp. z 0.0.
Firmowa 18
62-023 Robakowo

N.B.C. Polska Sp. z 0.0.
ul. Ztoty Potok 10/16
02-699 Warszawa

PACKSOL

Ryszard Warczynski
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno

tel./fax 61 4251373

tel. 601 997 535
ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

tel. 22 614 49 48
fax 22814 36 36
e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

tel. 721 160 200
dariusz.gniadzik@teccon.pl
www.teccon.pl

tel. 22757 36 51

kom. 501 041 986

e-mail: brinpol@brinpol.com.pl
www.brinpol.com.pl

tel. 32 231 88 26

kom. 601 894 428

e-mail: colmex@colmex.pl
www.colmex.pl

tel. 18 444 00 20
fax 18 444 07 90
e-mail: info@novitus.pl
www.novitus.pl

tel./fax 3233137 11
tel. kom. 601 894 376
e-mail: biuro@elwag.pl
www.elwag.pl

tel. 227155253
e-mail: biuro@fenixsystems.eu
www.fenixsystems.eu

tel. kom. 722 011 022
e-mail: mtr@jesma.com
WWwWWw.jesma.com

tel. 22 85518 30
e-mail: nbc@nbc-el.pl
www.nbc-el.pl

tel./fax 614251373

tel. 601 997 535
ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

Woagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metalu, dozow-
niki wagowe, pionowe i poziome maszyny pakujace, pakowanie
w kartony réznych typow oraz robotyka i systemy paletyzujace.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA
ROBOTICA, MF.

PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

POLPAK oferuje: poziome maszyny pakujace doypack-monofolie,
pionowe maszyny pakujace, kompletne linie pakujace, case packery,
pakowanie w wiaderka, pakowanie w worki, pakowanie zbiorcze,
kartoniarki.

Producent maszyn pakujacych oraz systemow paletyzacji. W ofercie
firmy znajduja sie: kartoniarki jednostkowe, kartoniarki zbiorcze,
systemy miksowania produktow, formierki kartonéw oraz tacek,
automatyczne wieczkarki kartonow, paletyzatory, transportery,
maszyny prototypowe ,szyte na miare”.

Dozowniki materiatéw sypkich firmy HETHON. Precyzyjne poda-
wanie proszkéw, granulatow, barwnikoéw, ziaren.

Dozowanie materiatéw zbrylajacych sie i zawieszajacych sie.
Wydajnosé 0,015-20 000 1/h. System szybkiego demontazu do
czyszczenia zbiornika. Eatwa wymiana slimaka i dyszy.

Grawimetryczne systemy dozujaco-wazace firmy FLSmidth Pfister
dla paliw statych (wegiel, pyt weglowy, biomasa, RDF) i innych
materiatéw sypkich. Wydajnosé od 0,2 t/h do 200 t/h. Doktadnosc
dozowania 1%. Stosowanie takze w strefach zagrozonych wybuchem.

NOVITUS oferuje innowacyjne rozwiazania dla przemystu oparte

na wagach dynamicznych. Sa to usprawniajace proces produkcyjny
reczne lub automatyczne systemy wazaco-etykietujace. Duzym atu-
tem s3 takze, wykorzystywane do sortowania produktow, dyskrymi-
natory i klasyfikatory produktéw wediug masy.

Certyfikowany partner firmy Minebea Intec - sprzedaz, serwis.
Przemystowe wagi zbiornikowe, platformowe - technologiczne
ilegalizowane. Systemy dozujace. Projektowanie, wykonawstwo,
uruchomienie. Sterowanie procesami przemystowymi.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakosci. Systemy
podawania, nawazarki wielogtowicowe, wagi kontrolne, wykrywa-
cze metali, X-Ray, kartoniarki, systemy paletyzacji, wozki widtowe
LGV. Zapewniamy: oferte, projekt, dostawe, montaz, serwis.

Jesma - tworzy, produkuje i sprzedaje wagi i systemy wagowe do
statycznego, dynamicznego i ciagtego wazenia. Wysoka jakosc¢ jest
oczywista cecha kazdego dostarczanego systemu. Techniki wazenia
i dozowania to specjalnos¢ firmy, ktérej produkty zapewniaja nieza-
wodnos¢, elastycznosé i funkcjonalnosé.

Oferujemy szeroka game wysokiej jakosci wioskich czujnikow ten-
sometrycznych, standardowych i projektowanych na zaméwienie,
akcesoria do czujnikéw, torsjometry, mierniki wagowe z wieloma
typami interfejséw, moduty dozujace, ograniczniki do dzwigéw

i suwnic z rejestratorem danych, wagi dynamometryczne.

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metalu, dozow-
niki wagowe, pionowe i poziome maszyny pakujace, pakowanie
w kartony réznych typéw oraz robotyka i systemy paletyzujace.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA
ROBOTICA, MF.
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Systemy, urzadzenia wazace i dozujace (cd.)

POLPAK Sp.z o.0.
ul. Kabrioletu 4
03-117 Warszawa

PPU ,PROTON elektronik”
Edward Flisak

ul. Kozuchowska 35 A
65-364 Zielona Géra

SIMEX Sp. z 0.0.
ul. Wielopole 11
80-556 Gdansk

UTILCELL, s.r.o.

Nam. V. Mrstika 40

CZ-664 81 Ostrovacice (Brno)
Czech Republic

Zinner

Wagi i Systemy Wagowe
ul. Przelot 24

60-408 Poznan

Flowserve SIHI
Poland Sp. z o.0.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

P.PH.U. Techmont
Radostaw Wietrzyk
ul. 3Maja39b
47-303 Krapkowice

steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa

Teccon Sp. z o.0.

Sp. komandytowa
ul. Ztoty Potok 10/16
02-699 Warszawa
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tel. 22 614 49 48
fax 22814 36 36
e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

tel. 68 320 43 63

fax 68 320 43 63
protonelektronik@protonelektronik.pl
www.protonelektronik.pl

tel. 58 762 07 77
e-mail: info@simex.pl
www.simex.pl

tel. kom. +48 511 421 118
e-mail: p.dustet@utilcell.com
www.utilcell.pl

tel. kom. 601 772 441

e-mail: info@zinner.pl
www.zinner.pl
www.tensometry.zinner.pl
www.silomierze-dynamometry.pl

tel. 22 335 24 80
Sales_PL@flowserve.com
www.flowserve.com

tel./fax 77 407 93 00
e-mail: biuro@techmont.com.pl
www.techmont.com.pl

tel. 22 843 08 20
e-mail: info@steute.pl
www.steute.pl

tel. 721160 200
dariusz.gniadzik@teccon.pl
www.teccon.pl

PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

POLPAK oferuje: poziome maszyny pakujace doypack-monofolie,
pionowe maszyny pakujace, kompletne linie pakujace, case packery,
pakowanie w wiaderka, pakowanie w worki, pakowanie zbiorcze,
kartoniarki.

Systemy automatycznego nawazania, systemy nawazania przed-
mieszek, wagi przemystowe, wagi automatyczne: automatyzacja linii
granulacji, systemy sterowania i wizualizacji, automatyka przemy-
stowa. Budowa, wyposazenie i automatyzacja przetwoérni pasz.

Producent i dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej. Wyko-
nywanie petnego zakresu aplikacji wagowych dla zbiornikéw (wag
zbiornikowych) zaprojektowanych w oparciu o czujniki wagowe
koncernu Vishay Precision Group (VPG).

UTILCELL - hiszpanski producent przetwornikow tensometrycz-
nych, akcesoriéw montazowych oraz nowoczesnych miernikow
wagowych. Ponad 40 lat doswiadczenia. JesteSmy w pierwszej trojce
najwiekszych producentéw w Europie. Gwarantujemy wysoka
jako$¢, powtarzalnosc oraz krétkie terminy realizacji. Posiadamy
przedstawicielstwo w Polsce.

Oferujemy wagi, systemy wagowe, wagi przemystowe i laboratoryjne.
Czesci do produkcji wag - tensometry (czujniki) wagowe, zestawy
montazowe, elektronike wagowa (np. do wag zbiornikowych, tasmo-
ciggowych). Automatyka wagowa - przetworniki do PLC. Silomierze
imaszyny wytrzymatosciowe do pomiaréw sity nacisku i ciggu,
testowania produktow.

Inne maszyny i urzadzenia

Flowserve SIHI Poland (wczesniej Sterling Fluid Systems Polska) jest
jednostka operacyjna Grupy Flowserve w Polsce. Oferujemy caty
przekroj urzadzen techniki pompowej Grupy Flowserve, zapewnia-
jac klientom peine wsparcie zaréwno w obszarze doboru urzadzen,
ich dostawy, jak i petnej opieki posprzedazowej.

PP.H.U. TECHMONT oferuje ostony przenosnikéw tasmowych, zgar-
niacze, systemy centrujace, armatki/pulsatory powietrzne i azotowe

do udrazniania zbiornikéw z materiatami sypkimi, system dtawienia
pytow przemystowych, tworzywa slizgowe, trudno Scieralne.

Niemiecka firma steute oferuje m.in. wytaczniki linkowe bezpie-
czenstwa, czujniki zbiegania tasmy przenosnikéw, wytaczniki nozne
oraz podzespoty systeméw bezpieczenstwa maszyn. Dostepne sa
réwniez wyltaczniki, czujniki i kasety sterownicze w wersji przeciw-
wybuchowej Ex (ATEX) oraz do pracy w ekstremalnych warunkach
(wysoka/niska temperatura, sSrodowisko agresywne, zapylenie, duza
wilgotnosc).

Producent maszyn pakujacych oraz systemow paletyzacji. W ofercie
firmy znajduja sie: kartoniarki jednostkowe, kartoniarki zbiorcze,
systemy miksowania produktow, formierki kartonéw oraz tacek,
automatyczne wieczkarki kartonéw, paletyzatory, transportery,
maszyny prototypowe ,szyte na miare”.




Tematyka kwartalnika - 2024 rok

Numer wydania

Tematy wiodace

1/2024

Automatyzacja proceséw technologicznych

Robotyzacja w przemysle

Aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy automatyki w przemysle
Systemy sterowania i zarzadzania produkcja

Oprogramowanie dla przemystu

Systemy wazace, pakujace, znakujace w przemysle

Materiaty opakowaniowe

Przemystowe systemy wizyjne

Techniki pomiarowe w przemysle

Systemy znakujace, RFID, systemy kontroli

11/2024

Systemy wazace, znakujace w przemysle

Systemy transportujace, napedowe

Proces pakowania w warunkach podwyzszonej higieny

Automatyzacja proceséw technologicznych

Robotyzacja, systemy pakowania zbiorczego

Efektywnos¢ energetyczna, optymalizacja kosztéw, nowoczesne narzedzia i systemy
wspomagajace utrzymanie ruchu w zaktadzie produkcyjnym

111/2024

Monitoring produkcji

Maszyny, urzadzenia i technologie dla przemystu spozywczego, miesnego i mleczarni
Roboty przemystowe w branzy spozywczej

Systemy pakujace, wazace, dozujace, rejestrujace

Etykiety i systemy znakowania w przemysle

Systemy znakujace, RFID, systemy kontroli

Opakowania i materialy opakowaniowe dla przemystu farmaceutycznego,
chemicznego, recykling opakowan

Proces pakowania w warunkach podwyzszonej higieny

1V/2024

Automatyzacja i linie technologiczne w przemysle

Sterowanie produkcja

Systemy pakujace

Opakowania zbiorcze, paletyzacja w przemysle rozlewniczym i spozywczym
Recykling opakowan, zarzadzanie odpadami w procesie produkcji

Logistyka produkc;ji

Wizualizacja proceséw produkcyjnych

Zapraszamy do wspoipracy!

redakcja.wdp@drukart.pl e tel. 32 755 18 47 ¢ www.wdp.com.pl
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PRENUMERATA

Prenumerate kwartalnika ,Wazenie, Dozowanie, Pakowanie” mozna
rozpocza¢ w dowolnym momencie. Cena prenumeraty pozostaje bez
zmian, niezaleznie od zmiany stawki VAT na czasopismo. Faktura
za prenumerate zostanie przestana wraz z pierwszym zamowionym
egzemplarzem. Koszty przesytki pokrywa wydawnictwo. Studenci oraz
uczniowie moga skorzysta¢ z 50% znizki, przesytajac kserokopie waz-
nej legitymaciji szkolnej. Znizka obejmuje réwniez szkoty i wyzsze
uczelnie.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 77,76 zt brutto (w tym 8% VAT).

Informacje na temat prenumeraty oraz numerdéw archiwalnych mozna
uzyskac¢ pod numerem tel. 502 132 515.
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Kwartalnik ,Wazenie, Dozowanie, Pakowanie” mozna zaprenumero-

wac, wykorzystujac:

— druk zamowienia pobrany z naszej witryny internetowe;j
www.wdp.com.pl/wdp/prenumerata;

— poczte elektroniczng, e-mail: prenumerata@drukart.pl.

lub za posrednictwem:

— RUCH SA, tel. 801 800 803 lub 22 693 70 00 (godz. 7°0— 17°0)
www.prenumerata.ruch.com.pl, prenumerata@ruch.com.pl;

— GARMOND PRESS SA, tel./fax 12 412 75 60;

— Kolporter spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.,
www.kolporter.com.pl, tel. 41 367 88 88.



WAGI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSCI
ZE STALI NIERDZEWNEJ

najwyzszy stopien ochrony IP = rozbudowane bazy danych

szereg zaawansowanych funkcji = udzZwig [Max] 10 kg — 2000 kg
mozliwo$é zdalnej konfiguracji = doktadnosc¢[d] 0,02g-100g

OO
E‘%ﬁ Odwiedz radwag.com i sprawdz aktualne
O} -



EVERSE ia
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Gwarancja doktadnego pomiaru w czasie rzeczywistym
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w

PO

SERWEROWNIA

/
= precyzyjny pomiar temperatury = redukcja zagrozen

i wilgotnosci = Nnajwyzsza jakos$¢ i trwatosé
= rejestracja danych = ograniczenie strat i minimalizacja
= hatychmiastowe reklamacji

powiadomienia (alerty)

c DZWON www.ever.eu/iot
+48 696 053 244 iot@ever.eu

SPRAWDZ JAK TO DZIALA
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